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Menés dans le cadre du RITA 
Canne, les essais de désherbage 
à l’aide d’outils de mécanisation 
classique et de micro 
mécanisation ont au maximum 
sept à huit ans pour les plus 
anciens. Les données recueillies 
permettent d’établir de premières 
fiches techniques sur l’efficacité 
des outils en culture de canne à 
sucre. Particulièrement pour les 
outils utilisés sur micro tracteurs, 
solution plus adaptée dès que les 
cannes sont hautes et ne peuvent 
plus être enjambées.

Cahier
Technique
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CT CTLes enseignements
des essais de désherbage

1 TOUTES LES OPÉRATIONS 
MÉCANISÉES IMPOSENT 

LES MÊMES CONTRAINTES DE 
PRÉPARATION DU TERRAIN.
Accès au terrain, profilage du sol, épierrage, 
interrangs parallèles et réguliers, espace de 
manœuvre en bord de champ : tracteurs 
avec attelage classique comme micro 
mécanisation sont soumis aux mêmes 
contraintes et limites de travail. Conditions 
minimales à respecter :

     une pierrosité faible (certains outils 
nécessitent l’absence de pierres en 
surface, d’autres tolèrent une pierrosité 
modérée);

    un sol portant avec une humidité faible ;
    une pente modérée.

2 LES OUTILS DE DÉSHERBAGE 
MÉCANIQUES SONT 

SÉLECTIFS.
C’est-à-dire qu’ils vont agir efficacement 
sur certains types d’adventices et moins 
sur d’autres (cf. tableau en fin de cahier 
technique). Il n’existe pas d’outil efficace 
sur tous les types d’enherbements. Aucune 
maîtrise des herbes n’est possible pour 
celles qui se développent dans la ligne de 
canne. Le désherbage mécanique impose 
de penser différemment la lutte contre 
l’enherbement en établissant des priorités 
de désherbage selon le degré de nuisibilité 
des espèces adventices.

Les micro-tracteurs

3 LE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 
IMPOSE DE BIEN CONNAÎTRE 

LES ESPÈCES ADVENTICES,
pour savoir quelles sont les plus nuisibles et 
quels sont les outils les plus efficaces sur les 
différents groupes.

4 AGISSANT EXCLUSIVEMENT 
SUR L’INTERRANG, LE 

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE A 
BESOIN D’ÊTRE COMPLÉTÉ PAR 
UN ENTRETIEN SPÉCIFIQUE DU 
RANG DE CANNES.
Traitement chimique localisé ou arrachage 
manuel.

5 LES OUTILS LES MOINS 
CHERS À L’ACHAT SONT, EN 

GÉNÉRAL, CEUX QUI DEMANDENT 
LE PLUS DE TEMPS DE TRAVAIL. 
Les outils animés sont plus coûteux que les 
outils passifs, ces derniers induisent souvent 
un plus grand nombre de passages pour 
maîtriser le développement des herbes 
(jusqu’à quatre ou cinq par cycle). Le temps 
de travail nécessaire doit être intégré dans 
le calendrier de travail et évalué en termes 
de coût pour chaque opération.

6 LES DONNÉES SUR 
L’EFFICACITÉ DES OUTILS 

SONT ENCORE IMPARFAITES.
Elles doivent être complétés par d’autres 
essais. Les temps de travail fournis, en 
particulier, sont théoriques car calculés à 
partir d’essais menés pour la plupart sur des 
terrains plats et peu difficiles.

7 LA VITESSE DE REPRISE DES 
ADVENTICES APRÈS PASSAGE 

DE L’OUTIL EST UNE DONNÉE 
ENCORE MAL CONNUE À CE JOUR.
C’est un objectif des futurs essais de 
mesurer, pour chaque outil et pour chaque 
période de l’année, cet effet « reprise ». On 
définira progressivement ainsi, pour chaque 
outil, le nombre et les périodes de passages 
nécessaires au cours du cycle.

8 LA MICROMÉCANISATION 
ABAISSE LE POINT 

DE RENTABILITÉ DE 
L’INVESTISSEMENT. 
Comparée aux équipements classiques 
plus coûteux, elle ne modifie pas l’équation 
économique de la mécanisation. Pour 
faire un choix entre achat individuel, achat 
collectif et prestation de service, l’élément le 
plus déterminant reste le temps d’utilisation 
des outils dans l’année, donc la surface à 
traiter.

Avec un tracteur classique, le désherbage n’est possible 
que lorsque les cannes sont petites.

Un désherbage mécanique réalisé avec un cultivateur à pattes d’oies

CAMISA TR 615
Microtracteur à chenilles

FRANCE TRACTOR RD 25
Microtracteur à chenilles

PUISSANCE : 18 cv.
POIDS : 450 kg.
LARGEUR : 100 cm.
PRISE DE FORCE MÉCANIQUE.
CAPACITÉ DE RELEVAGE : 300 kg.

PUISSANCE : 25 cv.
POIDS : 1100 kg.
LARGEUR : variable entre 68cm et 96 cm.
PRISE DE FORCE HYDRAULIQUE.
CAPACITÉ DE RELEVAGE : 450 kg à l’avant et à l’arrière.

MODE DE PILOTAGE
Deux leviers à actionner, indépendants, pour la vitesse d’avancement
de chaque chenille, ce qui permet de fait les changement de direction.
Le système de conduite est réversible par inversion de l’orientation
du siège ce qui permet un fonctionnement dans les deux sens.

MODE DE PILOTAGE
Mono-levier de type « Joystick » pour l’avancement et la direction.

AVANTAGES
+  Le véhicule est stable sur les 

parcelles en pente jusqu’à 30 %.
+  Il permet le désherbage des 

interrangs en cannes hautes.
+  Son faible poids facilite son 

transport et celui de l’outil.

INCONVÉNIENTS
-  Il n’est pas autorisé à rouler sur route, 

même pour un court trajet.
-  Sa prise de force est uniquement 

mécanique.
-  Il n’a pas de régulateur de vitesse 

automatique.
-  Le débit de la pompe hydraulique 

est limité.

AVANTAGES
+  La bonne stabilité du véhicule 

sur les pentes jusqu’à 30 %.
+  Il est équipé d’un régulateur 

de vitesse.
+  Il est doté d’un écran de 

contrôle tactile.
+  Il permet un double attelage 

d’outils (à l’avant et à l’arrière).
+  Permet le désherbage des 

interrangs en cannes hautes.
+  Gros débit hydraulique pour 

outils spécifiques.

INCONVÉNIENTS
-  La prise en main est assez 

difficile.
-  Il n’a pas de prise de force 

mécanique.
-  Sa puissance est plus 

faible sur la prise de force 
hydraulique qu’un tracteur 
classique.

  prix du marché

~ 21 000 €
tarif 2017

  prix du marché

~ 45 000 €
tarif 2022
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CT CTLes outils de grattage
et travail du sol

CULTIVATEUR À PATTES D’OIE
PRINCIPE D'ACTION :
Sarclage superficiel (3 à 5 cm) au niveau de l’interrang en année de plantation sur de jeunes adventices. 
Outil testé depuis six ans en station.

DISQUES OBLIQUES
PRINCIPE D'ACTION :
Épluche et lacère les petites adventices au niveau de l’interrang, en présence ou en absence de paille. 
Outil testé depuis un an en station d’expérimentation.

HERSE ROTATIVE
Combinaison rouleau + semoir
PRINCIPE D'ACTION :
Sarclage superficiel (3 à 5 cm) + préparation du lit de semence + semis de plantes de services 
au niveau de l’interrang.
Outil testé depuis quatre ans en station et chez un agriculteur.

BROSSES DE DÉSHERBAGE
PRINCIPE D'ACTION :
Arrachage des adventices proches du rang de cannes par brossage, en présence ou en absence de paille.
Outil testé depuis un an en station.

DIMENSION : 1 m (largeur de travail : 90 cm).
PUISSANCE DE TRACTION NÉCESSAIRE : 15 cv.
VITESSE DE TRAVAIL : 3 à 4 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 6 h/ha.
FRÉQUENCE DE PASSAGE : 1/mois.

DIMENSION : 1 m (largeur de travail : 90 cm).
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 25 cv.
VITESSE DE TRAVAIL : 3 à 4 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 5 h/ha.

DIMENSION : 1 m (largeur de travail : 90 cm).
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 20 à 25 cv (prise de 
force mécanique).
VITESSE DE TRAVAIL : 1 à 2 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 10 h/ha.

LARGEUR DE TRAVAIL : 2 x 35 cm.
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 20 à 25 cv (entrainement 
hydraulique).
VITESSE DE TRAVAIL : 3 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 8 h/ha.

RÉSULTATS
60 % d’efficacité sur tous les types d’adventices sauf sur Oumine 
(Cyperus rotundus). Travaille le sol superficiellement à quelques cm 
de profondeur. Il est peu efficace en repousses par manque de poids.

RÉSULTATS
50% d’efficacité maximum sur les graminées surtout sur celles qui 
dépassent 10 à 20 cm, mais dans ce cas la concurrence à la canne 
est déjà établie. Très peu efficace sur les ligneux surtout s’il sont 
encore souples.

RÉSULTATS
100 % d’efficacité sur tous les types d’adventices lorsque le sol est 
sec et le climat non pluvieux.

RÉSULTATS
40% d’efficacité sur les adventices. En repousses, les brosses 
apportent la paille sur le rang de cannes, libèrent ainsi l’interrang
et permettent alors un travail mécanique en interrang.

CONDITIONS 
D’UTILISATION

   Adventices peu développées 
(hauteur inférieure à 10 cm).
   Utilisable en année de 
plantation (absence de pailles).
   Sol ressuyé et décompacté.

LIMITES D’UTILISATION
-  Le cultivateur à pattes 

d’oie peut favoriser le 
développement des espèces 
à rhizomes et stolons (type 
chiendent fil de fer), ou à 
tubercules et augmente 
modérément le risque 
d’érosion. 

CONDITIONS 
D’UTILISATION

   Adventices peu développées 
(hauteur inférieure à 10 cm).
   Sol plat et ressuyé.
   Absence de pierres.

LIMITES D’UTILISATION
-  La conduite de l’outil 

est délicate avec un 
microtracteur (plus difficile 
encore en présence de 
paille). Son efficacité contre 
l’enherbement est limitée dans 
le temps.

CONDITIONS 
D’UTILISATION

   Adventices peu développées 
(hauteur inférieure à 10 cm).
   Sol ressuyé.
   Absence de paille.
   Absence de pierres.

LIMITES D’UTILISATION
-   La herse rotative peut favoriser 

le développement des espèces 
à rhizomes, stolons, tubercules 
et augmente modérément le 
risque d’érosion.

-   Utilisation de rouleau de jauge 
recommandé

CONDITIONS 
D’UTILISATION

   Adventices peu développées 
(hauteur inférieure à 10 cm).
   Sol ressuyé.
   Absence de pierres.

LIMITES D’UTILISATION
-   Cet outil laisse une zone non 

désherbée entre les brosses, 
ce qui implique de passer 
ensuite avec un autre outil pour 
traiter cette zone. L’effet des 
brosses sur l’enherbement est 
limité dans le temps, plusieurs 
passages sont nécessaires. 

  prix du marché

~ 1 300 €
  prix du marché

~ 7 000 €

  prix du marché

~ 3 500 €

  prix du marché

~ 12 000 €
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GYROBROYEUR À LAME
PRINCIPE D'ACTION :
L’axe de rotation vertical de la lame permet de faucher les adventices sur l’interrang, en présence ou en 
absence de paille.
Outil testé depuis six ans en station et chez des agriculteurs.

TONDOBROYEUR
à fléaux ou à marteaux
PRINCIPE D'ACTION :
Fauche les adventices sur l’interrang, en présence ou en absence de paille. Outil à axe de travail horizontal.
Outil testé depuis six ans en station et chez des agriculteurs.

DIMENSION : 1 m (largeur de travail : 90 cm).
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 15 à 20 cv.
VITESSE DE TRAVAIL : 4 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 5 h/ha (prévoir 3 à 4 
passages en moyenne par cycle).

DIMENSION : 1,20 m (largeur de travail : 90 cm).
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 20 cv.
VITESSE DE TRAVAIL : 2 à 3 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 8 h/ha (prévoir 3 à 4 
passages en moyenne par cycle).

RÉSULTATS
60 à 70 % d’efficacité sur tous types d’adventices.

RÉSULTATS
60 à 70 % d’efficacité sur tous types d’adventices.

CONDITIONS 
D’UTILISATION

   Recouvrement du sol de 30 %.
   Absence de pierres.

LIMITES D’UTILISATION
-  L’efficacité du gyrobroyeur 

est limitée dans le temps 
car le système racinaire des 
adventices n’est pas détruit. 
L’outil est inefficace contre 
les graminées (type grande 
fataque, chiendent fil de fer). 
On lui reconnait un « effet 
pelouse » qui sélectionne les 
rampantes et espèces à port 
étalé. 

CONDITIONS 
D’UTILISATION

   Recouvrement du sol de 30%.
   Absence de pierres.

LIMITES D’UTILISATION
-   L’efficacité du tondobroyeur 

est limitée dans le temps 
car le système racinaire des 
adventices n’est pas détruit. 
Inefficace contre les graminées 
(type grande fataque, 
chiendent fil de fer).

  prix du marché

~ 2 000 €

  prix du marché

~ 3 500 €

DOUBLE TONDEUSE
PRINCIPE D'ACTION :
Fauche les adventices sur l’interrang et proches du rang, en présence ou en absence de paille.
Outil testé depuis un an en station.

ROTAVATOR
PRINCIPE D'ACTION :
Sarclage superficiel (3 à 5 cm de profondeur dans le sol) + préparation du lit de semence + semis de plantes 
de service au niveau de l’interrang.
Outil testé depuis un an en station et chez un agriculteur.

LARGEUR DE TRAVAIL : 2 x 60 cm.
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 20 à 25 cv (prise de force 
hydraulique).
VITESSE DE TRAVAIL : 2 à 3 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 5 à 8 h/ha (prévoir trois à 
quatre passages en moyenne par cycle).

LARGEUR DE TRAVAIL : 1,15 m (largeur de travail : 1m).
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 20 cv (prise de force mécanique).
VITESSE DE TRAVAIL : 1 à 3 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 7 à 10 h/ha.

RÉSULTATS
70 à 80 % d’efficacité sur les adventices.

RÉSULTATS
100 % d’efficacité sur tous types d’adventices.

CONDITIONS 
D’UTILISATION

   Recouvrement du sol de 30%.
   Absence de pierres.

LIMITES D’UTILISATION
-  La double tondeuse laisse 

une zone non désherbée au 
centre de l’interrang qu’il faut 
traiter avec un autre outil. Son 
efficacité est limitée dans le 
temps (elle ne détruit pas les 
systèmes racinaires). Elle ne 
détruit pas les graminées (type 
grande fataque, chiendent fil 
de fer).

CONDITIONS 
D’UTILISATION

   Adventices peu développées 
(hauteur inférieure à 10 cm).
   Sol ressuyé.
   Absence de paille.
   Absence de pierres.
   Travail très superficiel

   (rouleau ou roue de jauge).
   Travail « capot ouvert ».

LIMITES D’UTILISATION
-   Le rotavator peut favoriser  le 

développement des espèces à 
rhizomes, stolons, tubercules 
et augmente le risque d’érosion 
(proportionnellement à la 
profondeur de travail).

  prix du marché

~ 9 600 €

  prix du marché

~ 1 900 €

Outils de désherbage
avec travail du sol, en mécanisation classique
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PULVÉRISEUR DOUBLE, À DISQUES
PRINCIPE D'ACTION :
Sarclage des adventices sur deux interrangs à la fois, en présence ou en absence de paille. Outil testé depuis six ans chez des agriculteurs.

ROUES KRESS
PRINCIPE D'ACTION :
Buttage et sarclage des adventices au plus près du rang de canne en année de plantation.
Outil testé depuis 2023.

ROULEAU FACA
PRINCIPE D'ACTION :
Destruction de couverts végétaux denses en interrang par écrasement. Les roues dentées indépendantes permettent d’épouser le sol.
Outil testé depuis 2023

DIMENSION : 2,20 m (largeur de travail : 2 x 80 cm).
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 50 à 60 cv.
VITESSE DE TRAVAIL : 5 à 7 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 1 h/ha (prévoir 1 à 2 passages
en moyenne par cycle).

DIMENSION : 1 m (largeur de travail : 2 x 40 cm à partir du rang).
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 20 cv (prise de force hydraulique).
VITESSE DE TRAVAIL : 2 à 3 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : à déterminer.

DIMENSION : 1 m (largeur de travail : 90 cm).
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 15 cv.
VITESSE DE TRAVAIL : 3 à 4 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 6 à 8 h/ha.

RÉSULTATS : 70 à 80 % d’efficacité sur les adventices.

CONDITIONS D’UTILISATION
   Recouvrement du sol par les adventices 
de 30%.
   Absence ou faible quantité de pierres.
   En présence de paille , se contenter du 
travail.

LIMITES D’UTILISATION
-  Le pulvériseur double à disques augmente 

le risque d’érosion. Il présente le risque 
de casser les cannes trop développées, 
quand les feuilles dépassent la hauteur du 
pneu avant du tracteur (50 cm).

CONDITIONS D’UTILISATION
   À utiliser principalement en année de plantation 
(absence de paille) sur adventices peu développées.
   Terre meuble.
   Au moment du buttage du rang de cannes.

EFFICACITÉ & LIMITES
D’UTILISATION
-  En cours d'étude.

CONDITIONS D’UTILISATION
   Sol ressuyé.
   Faible pente.
   Sur plantes cassantes.

EFFICACITÉ & LIMITES 
D’UTILISATION
-  En cours d'étude.

CONDITIONS D’UTILISATION
   Utiliser après un chantier de coupe 
tronçonnées
   Présence de paille en quantité suffisante.
   Adventices pas trop enracinées.

  prix du marché  ~ 7 000 €   prix du marché  ~ 8 200 €

  prix du marché  ~ 4 000 €  prix du marché  ~ 7 000 €

  prix du marché  ~ 9 000 €
(avec localisaur d'engrais)

BINEUSE À DENTS (DOUBLE)
PRINCIPE D'ACTION :
Même machine que le cultivateur à pattes d'oie mais plus lourd. Sarclage des adventices sur deux interrangs à la fois en année de plantation. 
Outil testé depuis six ans chez des agriculteurs.

DIMENSION : 2,50 m (largeur de travail : 2 x 85 cm).
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 50 à 60 cv.
VITESSE DE TRAVAIL : 5 à 7 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 1 h/ha (prévoir 1 à 2 passages 
en moyenne par cycle).

RÉSULTATS : 70 à 80 % d’efficacité sur les adventices.

CONDITIONS D’UTILISATION
   Recouvrement du sol maxi de 30 %.
   Absence de pierres.
   Absence ou présence de faible quantité de 
paille.

LIMITES D’UTILISATION
-  Le binage augmente le risque d’érosion. Il 

présente le risque de casser les cannes trop 
développées, quand les feuilles dépassent la 
hauteur du pneu avant du tracteur (50 cm).

BUTTEUSE
PRINCIPE D'ACTION :
Arrachage des adventices dans l’interrang à l’aide de disques métalliques crénelés, utilisables en l’absence de paille.
Outil testé depuis 3 ans en station

DIMENSION : 2,30 m (largeur de travail : 2 x 60 cm).
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 60 cv.
VITESSE DE TRAVAIL : 5 à 7 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 1 h/ha.

RÉSULTATS : 70 à 80 % d’efficacité sur les adventices.

CONDITIONS D’UTILISATION
   Recouvrement du sol maxi de 30 %.
   Absence de pierres.
   Absence ou présence de faible quantité de 
paille.

LIMITES D’UTILISATION
-  Le buttage augmente le risque d’érosion. Il 

présente le risque de casser les cannes trop 
développées, quand les feuilles dépassent la 
hauteur du pneu avant du tracteur (50 cm).

FANEUR-ANDAINEUR
PRINCIPE D'ACTION :
Outil constitué de deux balais rotatifs à axe vertical, il remue et lève la paille de canne. L’utiliser dans les interrang sans toucher les bourgeons 
extérieurs des touffes de canne. Par effet d’entraînement des pailles, il arrache les adventices.
Outil testé depuis 4 ans chez les agriculteurs.

DIMENSION : 2,40 m (largeur de travail : 2 x 80 cm).
PUISSANCE NÉCESSAIRE : 50 à 60 cv.
VITESSE DE TRAVAIL : 5 à 8 km/h.
TEMPS DE TRAVAIL THÉORIQUE : 1 h/ha.

  prix du marché  ~ 9 500 €
Tarif 2018

RÉSULTATS : 70 à 80% d'efficacité sur les adventices.
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OUTILS SANS TRAVAIL DU SOL OUTILS DE TRAVAIL DU SOL
ROULEAUX OUTILS DE FAUCHE DIVERS

ROULEAU 
FACA

DISQUES  
OBLIQUES

GYRO-
BROYEUR

TONDO-
BROYEUR

DOUBLE  
TONDEUSE

AÉROFANEUR 
ET PAILLE BROSSES

BINEUSE À  
PATTES D’OIE

PULVÉRISEUR  
À DISQUES BUTTEUSE

ROTAVATOR  
SUPERFICIEL

HERSE
ROTATIVE ROUES KRESS

STADE PLANTULE A 30% DE RECOUVREMENT STADE PLANTULE STADE JEUNE ADVENTICE < 10 CM

*Montaison

*Jeune,
avant 

flotaison

*Jeune,
avant 

montée sur les 
cannes

*Jeune,
avant 

montée sur les 
cannes

*Avant 
montée sur la 

cannes

*Avant 
montée sur la 

cannes

*Avant 
montée sur la 

cannes

*Avant 
montée sur la 

cannes

*Avant 
montée sur la 

cannes

*Avant 
montée sur la 

cannes

Fataque - Panicum maximum

Fataque duvet - Rottboellia cochinchinensis

Maïs cafre - Sorghum arundinaceum

Chiendent fil de fer - Cynodon dactylon

Chiendent - Brachiaria sp.

Jambelon - Killinga erecta 

Oumine - Cyperus rotundus

Chiendent patte poule - Dactyloctenium aegyptium

Herbe de l’eau - Commelina sp.

Chiendent pied poule - Eleusine indica

Herbe sirop - Paspalum scrobiculatum

Digitaire - Digitaria sp.

Indigo - Senna occidentalis

Herbe dure - Malvastrum coromandelianum

Herbe dure - Sida sp.

Piquant - Bidens pilosa

Colle-colle - Sigesbeckia orientalis

Herbe à bouc - Ageratum conyzoides

Paillatère - Amaranthus dubius

Morelle - Solanum nigrm

Herbe de lait - Euphorbia heterophylla

Grosse liane poilue - Merremia aegyptia

Margose - Momordica

Liseron - Ipomoea sp.

Liane poc-poc - Cardiospermum microcarpum

Passiflore - Passiflora foetida

Faux vin - Phytolacca americana

Belle de nuit - Mirabilis jalapa

Petit concombre - Coccinia grandis

Songe - Colocasia esculenta

GRANDES
GRAMINÉES

VIVACES

AUTRES 
MONOCOTYLÉDONES

LIGNEUSES

DICOTYLÉDONES
ET PLANTES

À FEUILLES LARGES

LIANES

PLANTES
À TUBERCULES

STADE D'INTERVENTION
(*SAUF PRÉCISION)

Tableau d’efficacité
des outils de désherbage mécanique
Estimation à dires d’experts d’efficacité des outils de maîtrise de l’enherbement
dans les conditions optimales de l’utilisation de chaque outil, au bon stade des adventices.

Bonne efficacité, permet de fortement diminuer la nuisibilité

TYPE D'ENGIN CONCERNÉ

EFFICACITÉ DES OUTILS

Inefficace, ne permet pas de réduire la nuisibilité

Moyennement efficace, les herbes repoussent assez rapidement

Absence de données

Tracteur MicromécaMixte
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CT Estimation des coûts de 
revient par heure d'utilisation

LE COÛT DES CONSOMMATIONS
Les carburants et les lubrifiants 
sont totalement proportionnels à la 
consommation horaire du tracteur. 
Cette consommation varie cepen-
dant selon la puissance appelée et le 
régime moteur. 

Pour des tracteurs standards, on éva-
lue les consommations autour de 0,1 
L/CV par heure.

En fonction des modèles, les consom-
mations horaires varient beaucoup 
d’un modèle à l’autre, et c’est un des 
critères qui doivent guider l’achat. 
La mécanisation du désherbage re-
présente un coût important, une 
charge plus élevée qu’un désherbage 
chimique.

Le nombre de passages d’engins est, 
de plus, plus important que pour les 
applications d’herbicides.

LES COÛTS DE MAINTENANCE
Ils concernent l’ensemble de éléments 
liés aux réparations et opérations pério-
diques d’entretien.

OPÉRATIONS COURANTES :

     Vidange huile moteur (changement 
du filtre) en fonction des 
recommandations des constructeurs 
et des qualités d’huiles utilisées

     Changement filtre à gasoil
     Filtre des liquides circuit de relevage
     Nettoyage changements des filtres à air
     Pneumatiques ou chenilles 
caoutchouc

     Etc.

Pour déterminer le coût horaire d’utilisation d’un tracteur 
agricole (y compris micro-tracteurs) pour la réalisation, 

par exemple, de travaux de désherbage mécanique, 
3 éléments sont à prendre en compte : le coût 

d’amortissement, les coûts des consommations, les 
coûts de maintenance. 

1

2

3

LE COÛT DE L’AMORTISSEMENT
se définit comme suit : il s’agit du coût 
d’achat neuf que l’on répartit sur la 
durée prévue d’utilisation (en nombre 
d’années) et divisé par le nombre 
d’heures par an. Généralement un 
micro-tracteur aura une durée de vie 
inférieure à celle d’un tracteur classique, 
et une durée annuelle d’utilisation 
inférieure. Ainsi, il faut retenir que le 
coût d’amortissement d’un petit engin 
n’est souvent pas inférieur à celui d’un 
matériel de gros gabarit.

FORMULE
DU COÛT D’AMORTISSEMENT : C

 

Exemples :

Pour un tracteur de 100 000 €,
utilisé 8 ans à raison de

800 heures par an 
C = 15,60 €/HEURE

Pour un micro-tracteur de 25 000 €,
utilisé 4 ans à raison de

250 heures par an
C = 25 €/HEURE

PRIX ACHAT
DURÉE UTILISATION EN ANNÉES

NOMBRE HEURES
DE TRAVAIL ANNUELLES

(                      )
C =

JOURNÉE RITA DE PRÉSENTATION
DES OUTILS DE DÉSHERBAGE JUIN 2023 : 
Exposé autour des tracteurs
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www.carocanne.re
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